
 

 
 
 

 
 

               PER TENSIONI INTERMEDIE VALGONO I COLORI PIU' VICINI  

T 1623 250 12,5 RCS

TIPO PRODOTTO

MODELLO
SI RISALE ALLA SERIE
(=T1600) E QUINDI 
ALLE DIMENSIONI 
MECCANICHE

  PRI = V
DISPONIBILI CON 
GRADINI DI  V25 TENSIONE

TENSIONE

  SEC = V
DISPONIBILI CON 
GRADINI DI  V25; 
RIPORTATI I VALORI A 
CARICO NOMINALI

FINITURE
COMBINABILI FRA LORO:

ESEMPI:
RCS      = RESINATO  DA CIRCUITO STAMPATO

FMaRa  = fissaggio con FASCETTA,  uscite con   
                 MAMMUT,  isolate da RASTRELLIERA

TMoSCh= fissaggio con TELAI, uscite con 
                 MORSETTI, con SCHERMO

A    = AUTOTRASFORMATORE
AL  = ALIMENTATORE

TC = TRASFO SU NUCLEI A "C"
TU = TRASFO LAMELLARE "U+I"
TA = TRASFO AMPEROMETRICO
TE = TRASFO NUCLEO A FERRITE "E"
TV = TRASFO VOLTMETRICO
TOR = TRASFO TOROIDALE
V      = VIBRATORE
/ / /   = TRASFO TRIFASE

T    = TRASFORMATORE

A     = ANGOLARI
Ce   = CERATURA

CSd = PER VERSIONI A GIORNO 
f      = USCITA FILI
F     = FASCETTA
Ft    = FASTON
FU   = FUSIBILI
La   = USCITE LAMELLARI
Ma   = MAMMUT
Mo   = MORSETTI
MS  = MONTAGGIO SUPERFICIALE
N      = NESSUNA MARCATURA
P     = PRIGIONIERI
PT   = PROTEZIONE TERMICA 

Ra   = RASTRELLIERA
Sch = SCHERMO
Sf    = STAFFA
T     = TELAI

R    = RESINATO (IN SCATOLINO)

CS   = DA CIRCUITO STAMPATO

12,5
POTENZA
VA NOMINALI

CONVERSIONE  COLORI / TENSIONE
PER MODELLI CON USCITA FILI

  
   0            NERO
 25            ROSSO
 50            VERDE
100           BIANCO
115÷125    GIALLO
150÷175    VERDE
225           AZZURRO
250÷325    VIOLA
375÷450    GRIGIO
500÷1000  BIANCO

PRIMARIO
V           COLORE    

  0÷  7,5   NERO
 10÷17,5   MARRONE  
 20÷27,5   ROSSO
 30÷37,5   ARANCIO
 40÷47,5   GIALLO
 50÷57,5   VERDE
 60÷67,5   AZZURRO
 70÷77,5   VIOLA
 80÷87,5   GRIGIO
 90÷100    BIANCO

SECONDARIO
V           COLORE

0 = NE 
1 = MA
2 = RO
3 = AR
4 = GI 
5 = VE 
6 = AZ
7 = VI
8 = GR
9 = BI 

RIF.

GUIDA ALL'INTERPRETAZIONE
DEI CODICI TRASFORMATORI
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z Trasformatori di sicurezza  per  montaggio su circuito stampato
z Potenza:  VA 0,25       z Frequenza:  47 ÷ 60 Hz
z N. 6 piedini Ø 1, passo mm5,   interasse mm 12,5
z Secondo le diverse applicazioni il trasformatore può essere costruito con lamierini UNI tipo  
     A.S.G.O.   a basse perdite   o   con ferrite  (Fo = 100 KHz) 
z Resina di incapsulamento tipo autoestinguente  in classe VO
z Isolamento I° - II° : 2,5 KV (con  un  I° e un II°)
z Temperatura ambiente:  50°C  z Classe termica B  (125°C)  z Grado di Protezione IP00
z Colore: nero                z Peso  gr 15

TRASFO SERIE T0505  VA 0,25 RCS

COSTRUITI SECONDO NORME CEI EN 61558

NOTE TECNICHE

Tutti i dati e le misure sono orientativi e da verificare a campione

ED
.0

0 
 0

8.
04

.2
00

8

 A.DI.GE. S.r.l.   Via  Galvani, 11  -  20095 Cusano Milanino  (MI)   -   ITALIA
tel.02 66400532 R.A.   -f ax 02 6193154 -  E mail: adigesrl@tin.it

www.adigesrl.it 

~

~

~

~

~

~

1

2

3

4

5

6

12,5

5

5

PIEDINATURA VISTA DA SOTTO

1618
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12,5

RESINATO A GIORNO
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